
Коммерческое предложение от 20.06.2025

Наименование товара: Канальная сплит-система MDV MDTI-48HWN1/MDOU-48HN1-L

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kanalnye-split-sistemy/kanalnaya-split-sistema-mdv-mdti-
48hwn1-mdou-48hn1-l

Описание

Mdv MDTI-48HWN1/MDOU-48HN1-L представляет собой модель канального кондиционера, 
отличающегося удобством монтажа и управления. В комплекте с агрегатом поставляется воздушный 
фильтр, дренажная помпа и проводной пульт управления. По желанию пользователя, оборудование 
может быть дополнительно оснащено инфракрасным пультом.

Особенности и преимущества MDV MDTI-48HWN1/MDOU-48HN1-L:

Встроенная помпа
Противопылевой фильтр
Проводной пульт ДУ в комплекте
Функция Follow me
Функция температурной компенсации
Опциональный ИК ПДУ RG10
Возможность подключения к системе центрального управления или диспетчеризации
Клеммы удаленного вкл\выкл, клеммы вывода сигнала аварии
Функция обнаружения утечки хладагента
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Характеристики

Страна Китай 

Производитель Китай 

Охлаждение, кВт 14.07 

Обогрев, кВт 16.12 

Компрессор Не инвертор 

Площадь, м2 140 

Напор, Па 160 

Потребление при обогреве, кВт 4.4 

Потребление при охлаждении, кВт 5.19 

Воздухообмен, м3/ч 2100 

Max длина трассы, м 50 

Режим работы Холод /Тепло 

Дренажная помпа Да 

Режим приточной вентиляции Опция 

Высоконапорный Да 

Тип установки Горизонтальная 

Напряжение, В 220 В 

Гарантия 3 года 

Инвертор Нет 

Страна сборки Китай 

___________________________________________

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК 
РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.


