
Коммерческое предложение от 01.06.2025

Наименование товара: Радиатор стальной Kermi FKO 10 500 2300

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/stalnye-panelnye-radiatory-
otopleniya/radiator_stalnoy_kermi_fko_10_500_2300

Описание

Радиаторы Kermi FKО 10  – надежные изделия, создающиеся из стальных сплавов и 
высокопрочного алюминия.
Модели отличаются экономичностью в энергопотреблении, увеличенным тепловым 
излучением, долговечностью, стойкостью к высокому давлению.
Изделия представлены панельными и трубчатыми моделями, которые создаются по 
патентованным технологиям.
Поверхность оборудования покрывается тремя слоями покраски – антибактериальным 
покрытием, порошковой краской и лаком, предохраняющим от внешних агрессий.
Контроль давления в радиаторах Kermi автоматический, осуществляемый вентилем, который 
сокращает напор теплоносителя при достижении нужной температуры.
Для повышения теплоотдачи вентиль повышает напор, что обеспечивает удобную регулировку 
характеристик внутреннего микроклимата.
Преимущества профильных радиаторов KERMI:
запатентованный принцип Therm-X2, улучшенные технические характеристики, напольное и 
настенное исполнение, экологическая безопасность, высококачественная холоднокатаная сталь 
толщиной 1.25 мм, П-образное вертикальное оребрение, 3-х ступенчатый процесс покрытия и 
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окраски, возможность поставки радиаторов различного цвета по шкале RAL (стандартный - 
9016), проведены испытания в лаборатории отопительных приборов Государственного 
предприятия НИИ Сантехники, полное соответствие всем требованиям СНиПов и ГОСТов, о 
чем свидетельствует сертификат соответствия, базовые комплектующие включены в стоимость 
конвектора.

Характеристики

Вес, кг 23 кг 

Страна производителя Германия 

Теплоотдача радиатора 1601 Вт 

Число панелей 1 

Максимальное рабочее давление, бар 10 

Максимальная рабочая температура 110 °С 

Опрессовочное давление, бар 13 

Подключение боковое 

Монтажный комплект в комплекте 

Общий объем радиатора 6.9 л 

Межосевое расстояние 446 мм 

Диаметр подключения 1/2 дюйма 

Длина 230 см 

Ширина 4.6 см 

Высота 50 см 

Материал радиатора сталь 

___________________________________________

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК 
РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.


